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Espace libre disponible pour de l'équipement supplémentaire. Cet espace est masqué par un faux mur en plastique. Des aventuriers asticieux pourront surement tirer partie de ce faux mur pour la contrebande.  Mais cette cloison n'est pas complètement invisible, c'est aux aventuriers d'y remédier. 







Caractéristiques Techniques

Désignation
CO
RA
CA
PL/PO
SO
NIV
DU
Divers



(sol)

%
(-/kg)


j



ORDINATEUR PRINCIPAL







SE
CR


6000
20
98-100
2
1
10

4
40

ORDINATEUR DE SECOURS







SE
CR


1200
4
98-100
2
1
2

1
8

CHAUFFAGE











600

98-100
2
1





COMMANDES







MO


Manuel
1900
1
96-100
2



-5


CONTROLES










Générale Système Classe A
8000
3
01-99/100
1
1





FILTRE A GAZ CARBONIQUE











400
1
100
1
1

20



PRESSURISATEUR










McDouglas
5000
1
01-95/96-100
1
2





STABILISATEUR










Neo-Tech
16000
4
100
2
1





SYSTEM DE SURVIE










Lifeguard Raecor II
1600
1
100
2


20



SONSCAN - ACTIF







PORTEE


Dauphin II
800
6
01-70/71-92/93-100
1
1


8 N.miles


SONSCAN - PASSIF







PORTEE


Killian
100
6
01-50/51-92/93-100
1
1


3 N.miles


ANALYSEUR







CIBLES


Mk XII Sea Star
2000
2
01-59/60-89/90-100

1


3


CALCULATEUR DE TIR







CIBLES


Nemrod
3000
2
01-89/90-98/99-100

1


3


BLINDAGE
600
2

10 kg






SEUIL DE STRUCTURE
300
2

10 kg






INTERGITE
100
2

10 kg






Pts de STRUCTURE
500
2

10 kg






ANTI CHOC










Hammerblade
4800
7
94-100
3






VOLET DE SECURITE










Hypnos
2000
3
01-89/90-98/99-100
1






AUTO PILOT










Icar
30000
25
01-50/51-94/95-100

1
5




CAMERA ARRIERE










Vision
50
1
99-100
1/1 kg






BALISE DE DETRESSE










Rescue II
800
2
99-100
1






LIEN MECANIQUE










Tradex
1000
1
99-100
1






SYSTEME ANTI VOL







INDICE


Vangelis
2000
20
87-100
1

20

40


REPARATEUR UNIVERSEL










Omni-vat
12000
3
01-72/73-94/95-100
3
0
3




GENERATEUR DE LUMIERE











2000
1
88-100
2
1
1




SYSTEM D'APONTAGE










Cormorant
6000
1
100
2






SAS D'ARRIMAGE












Désignation
CO
RA
CA
PL/PO
SO
NIV
DU
Divers



(sol)

%
(-/kg)


j














PAROIS ETANCHES







Nbre



200
1
01-78/79-100
1/paroi



1


COMMUNIACTEUR







PORTEE



100

94-100
50 g/1

10

100 m


LANCE TORPILLE







OBS

Monté à l'avant

Monté sur le lien mécanique

Kelvin IV
1800
3
1-90/91-100
6/6 kg

3



Kelvin II
1800
3
1-90/91-100
6/6 kg

3



TOURELLE DE TRI pour Kelvin II











3000
10
99-100
4

3




Propulsion & Châssis


Armature
:
Type III Standard


CO
:
6000


RA
:
24


Profondeur / Profondeur Max.
:
16000 / 20000



:
24h / 20h


Equipement
:
60


Blindage / Blindage Max.
:
15 / 26


Poids
:
60 t


Intégrité / Intégrité MAX
:
8 / 16


Seuil de Structure / Seuil MAX
:
14 / 24


Gouverne / Max.
:
10-20 m / 14-40m


Mode de propulsion
:
Hélice Electrique


CO
:
2500


RA
:
10


CA
:
99-100


NIV
:
50


Niv Max.
:
50


Accélération / Tr
:
4


Décélération / Tr
:
8


Entretient
:
500/6 mois

Ces plans sont la propriété de DELMART & Co et ne peuvent être modifier sans consentement écrit. Le navire est garanti 1 an retour usine. Toutes modifications ou altérations des caractéristiques d'origines par des personnes non agrées, annule la présente garantie.





Cabine de pilotage





Sas





Légende





Limite du cockpit (Frontière Plastitane/Acier)


Zone disponible pour un aménagement ultérieur.





Poste de pilotage. Le siège est monté sur rail pour faciliter l'accès du pilote.





Remarques :





Par la compagnie :DelMart & Co © 





Propriétaire légal :





Date de mise en service : 2 Février 566





NOM : L'explorer





DESIGNATION : Navire classe TRIAM III





Plan d'ensemble et de détail








Vue d'ensemble





Cabines simples & doubles





Atelier


Niveau 1





Salle des machines


Turbines & réserves d'énergies





Soute


Sur 2 niveaux





Tourelle de Tir





WC & Douche





DOSSIER


TECHNIQUE





Infirmerie & Bloc chirurgicale





SAS d'accès à la soute


Taille suffisante pour un plongeur en armure légère.





Vers le niveau inférieur





Chambres





Cuisine





Salle à manger





Soute


Sur 2 niveaux





Atelier


Niveau 2





Salle des machines


Réserves d'énergies, Pièces détachées & Machinerie de secours.





Sas inférieur passant sous le sas du niveau haut.










